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1 Grundlagen zur MaBnahmenherleitung

1.1 Inhalt und Ziele der MaBnahmenherleitung

Das Hintergrunddokument ,Methodik zur MaRnahmenherleitung“ beschreibt ein methodisches Vor-
gehen, mit dem potenziell geeignete Malinahmen der Gewasser- und Auenentwicklung zum Aufbau
eines bundesweiten Biotopverbundes identifiziert und nachvollziehbar dokumentiert werden kénnen.
Dabei werden MaRnahmen aus dem MalRhahmenkatalog ,Biotopverbund Blaues Band Deutsch-
land“ unter Berticksichtigung von Gbergeordneten planungsrelevanten Restriktionen hergeleitet. Die
Herleitung von Malinahmen erfolgt fir weitgehend homogene Bundeswasserstrallenabschnitte
(diesbzgl. weiterfiihrende Hinweise in Kapitel 3) unter Berlcksichtigung insbesondere der schiff-
fahrtlichen Anforderungen und der Flachenverfiigbarkeit.

Die Methodik zur Malinahmenherleitung ist eine Hilfestellung fir die Entwicklung von MaRnahmen
an Bundeswasserstraflen und dient zur Anwendung im Bundesprogramm ,Blaues Band Deutsch-
land®. Sie kann u. a. genutzt werden fiir die:

m Herleitung bzw. Plausibilisierung grundsatzlich geeigneter MaRnahmen zur Gewasser- und Au-
enentwicklung fir einen definierten Planungsabschnitt mit einem weitgehend standardisierten
Vorgehen durch Nutzung von MaRnahmenkatalog, Malnahmensteckbriefen und Fragenkatalog,

m Einschatzung der Wirkungen des Vorhabens bzw. des MaRnahmenvorschlags auf die Gewas-
serstruktur, den Auenzustand und die ufer- und auentypischen Lebensrdume,

m Identifikation maRgeblicher Restriktionen durch Abfrage der konzeptionell wesentlichen Hinder-
nisse bei der Umsetzung von EntwicklungsmafRnahmen,

m Visualisierung von Planungsoptionen unter variablen und/oder unbekannten planerischen Rah-
menbedingungen in Form von Szenarien,

m Dokumentation des Vorhabens fiir Fragestellungen innerhalb des Fachkonzepts (schliefst eine
andersgeartete Dokumentation flr die Zwecke zur Berichtserstattung im Rahmen des Bundes-
programmes ,Blaues Band Deutschland” weder aus, noch soll es diese ersetzen).

1.2 Voraussetzungen und Grenzen der Anwendung

Die MalRlnahmenherleitung ist so konzipiert, dass anhand weniger, planerisch besonders relevanter
Fragen die Mdglichkeiten zur Gewasser- und Auenentwicklung abgeschatzt werden kénnen. Dabei
werden ausschliellich unmittelbare Zusammenhange zwischen Restriktionen und Eignung von
Maflinahmen der Gewasser- und Auenentwicklung berlicksichtigt. Darliber hinaus ergeben sich die
fur die tatsachliche Umsetzbarkeit von Malinahmen weiteren wesentlichen Einschrankungen, u. a.
aus der Akzeptanz vor Ort, der Finanzierbarkeit oder administrativen Ressourcen der Genehmi-
gungsbehdrden, die eine Prufung im Einzelfall erfordern (vgl. Harms et al. 2018). Somit wird deutlich,
dass mit einer bundesweit anwendbaren Methodik zur Herleitung potenziell zielfihrender
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Malinahmen keine konkreten lokalen Ziele und MaRnahmen festgelegt werden kénnen.

Um trotzdem auf der Bundesebene eine einheitliche Herangehensweise zu unterstiitzen, wird die
hier beschriebene Methodik zur MaRnahmenherleitung als Hilfestellung fir die Vorhabenentwicklung
empfohlen. Dieser konzeptionelle Ansatz kann einen detaillierten Planungsprozess nicht ersetzen,
sondern soll diesen als Planungswerkzeug vielmehr unterstiitzen und eine Grundlage flr einen in-
dividuellen Planungsprozess liefern. Der Ansatz ist leitbildorientiert' und ermoglicht eine transpa-
rente und fachlich begriindete, schrittweise Herleitung von zielfiihrenden Malknahmen. Grundsatzli-
che Kenntnisse zu typspezifischen Leitbildern fiir FlieRgewasser und Auen? sowie zur Gewas-
serstrukturkartierung®, zur Auenzustandsbewertung* und zum typspezifischen Entwicklungskorridor®
sind flr die Defizitanalyse, d. h. die Darstellung des Ist-Zustandes gegeniiber den naturgemallen
Verhaltnissen, sowie die Einschatzung zur grundsatzlichen Eignung von Einzelmal3nahmen notwen-
dig.

Die Anwendung der MalRnahmenherleitung erfordert mindestens Uberblicksartige Kenntnisse Gber
die planerischen Rahmenbedingungen im Planungsabschnitt, die auf die Umsetzbarkeit von Maf3-
nahmen Einfluss nehmen. Je detaillierter die Rahmenbedingungen bekannt sind, desto konkreter
kénnen Art und Umfang zielfihrender Malinahmen hergeleitet werden. Die Malinahmenherleitung
ist jedoch auch anwendbar, sofern einige Aspekte (noch) nicht abschlieRend ermittelt sind. In diesem
Fall bietet es sich an, unterschiedliche Szenarien zu durchlaufen, um die Auswirkungen verschiede-
ner Rahmenbedingungen (z. B. bzgl. der Flachenverfigbarkeit) auf Art und Umfang potenziell ge-
eigneter Mallnahmen abschatzen zu kénnen.

1, Leitbild“ i. S. des heutigen potenziell natiirlichen Gewasser- und Auenzustands unter Berlicksichtigung dauerhaft irre-
versibler Beeintrachtigungen

2gewassertypologische Leitbilder u. a. nach Pottgiesser (2018), auentypologische Leitbilder fiir groRe Flussauen im Bin-
nenland nach Koenzen (2005)

3z. B. LAWA (2002) und LAWA (in Vorb.); s. auch Verfahrensanleitungen einzelner Bundeslander, fiir Bundeswasser-
straen nach BfG (2001) sowie Quick et al. (2017)

4nach Brunotte et al. (2009) sowie ,Anleitung fir die Erfassung und Bewertung des Auenzustandes an Fliissen (Koen-
zen et al. 20204, b)

5z. B. nach LAWA (2016), vereinfachter Ansatz nach Blauer Richtlinie (MUNLY NRW 2010). An Bundeswasserstrallen
ist eine eigendynamische Gewasserentwicklung zwar nur im Einzelfall zu erwarten; die Bestimmung des typspezifi-
schen Entwicklungskorridors ist fir MalRnahmen der Gewasser- und Auenentwicklung dennoch Grundlage fur eine leit-
bildgestitzte Planung.
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2 Bausteine der Methodik zur MaBnahmenherleitung

Die Methodik zur Malinahmenherleitung umfasst die folgenden Bausteine:

= MaBnahmenkatalog: einheitliche Zusammenstellung aller grundsatzlich geeigneten, funktiona-
len und strukturellen Entwicklungsmalinahmen an Bundeswasserstral’en und deren Auen, un-
terlegt durch MaRnahmensteckbriefe sowie eine Ubersicht zu Manahmenwirkungen.

m Fragenkatalog: Instrument zur Abfrage grundsatzlich zielfiihrender Malinahmen in einem, im
Hinblick auf die planungsrelevanten Restriktionen und Rahmenbedingungen weitgehend homo-
genen Planungsabschnitt.

m  Ergebnisdokumentation: Kurzcharakteristik des Planungsabschnitts mit raumlicher Abgren-
zung und Beschreibung der planungsrelevanten Restriktionen und Rahmenbedingungen sowie
Dokumentation der hergeleiteten, grundsatzlich zielfihrenden MaRnahmen.

Die einzelnen Bausteine werden nachfolgend beschrieben. Der Fragenkatalog bildet den Kern der
Malinahmenherleitung, deren Anwendung ausfiihrlich in Kapitel 3 dargestellt wird.

2.1 MaBRnahmenkatalog ,,Biotopverbund Blaues Band Deutschland*

Der MaRRnahmenkatalog ,Biotopverbund Blaues Band Deutschland“ umfasst grundsatzlich geeig-
nete funktionale und strukturelle Entwicklungsmalinahmen zur Etablierung eines nationalen Bio-
topverbunds an Bundeswasserstrallen und deren Auen flir die drei Funktionsrdume ,Gewasser”,
,Uferzone und Ubergangsbereich® und ,rezente Aue/Altaue*.

2.1.1 Funktionsraume eines BundeswasserstraBenabschnitts

Die Vernetzung von Fluss und Aue ist Grundvoraussetzung fir die ékologische Funktionsfahigkeit
von Flusslandschaften. Entlang der Bundeswasserstraf3en bestehen jedoch vielfaltige Nutzungsan-
forderungen, die die Mdglichkeiten der Gewasser- und Auenentwicklung einschranken. Eine Glie-
derung eines BundeswasserstralRenabschnitts in Funktionsraume ermdglicht es, mdgliche Mal-
nahmen einschlieBlich ihrer potenziellen Wirkungen rdumlich zuzuordnen und die verbleibenden
Nutzungsanforderungen raumlich zu entflechten.®

Im Fachkonzept ,Biotopverbund Gewasser und Auen“ werden folgende Funktionsraume unterschie-
den (Abbildung 1):

m Gewadsser: Zum Gewasser zahlen alle schiffoaren sowie nicht schiffoaren, aber dauerhaft was-
serflhrenden und an das Hauptgewasser angebundenen Teile eines Flusses (u. a. Nebenge-
rinne, Altarme, Wehrarme). Die gesetzlichen Vorschriften sehen i. d. R. die Uferlinie und damit

6 Die Gliederung der Funktionsraume orientiert sich grundsatzlich an dem Modell der 6kologisch integrierten Bundeswas-
serstral’e (Albert und Langer 2007), die u. a. aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist, die Zustandigkeiten der
Gewasserbewirtschaftung abzugrenzen.
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die Mittelwasserlinie als seitliche Begrenzung des Gewassers an.

m Uferzone und Ubergangsbereich: Dieser Funktionsraum umfasst i. d. R. das nur temporar
wasserfuhrende Gewasserbett zwischen der Uferlinie (Mittelwasser) und der Uferoberkante (B6-
schungskante) samt unmittelbar anschlieBendem Uferstreifen.” Die durch die variable Wasser-
fuhrung gekennzeichneten 6kologischen Funktionen gelten dabei auch zwischen mittlerem Nied-
rigwasser und Mittelwasser.

m rezente Aue/Altaue: Die rezente Aue kennzeichnet den bei Hochwasser Uberflutbaren Bereich
einschlieBlich FlieBpoldern mit naturgemafen, dkologischen Flutungen und Nasspoldern mit
langanhaltenden, meist winterlichen Uberflutungen. Die Altaue entspricht ehemals tberflutbaren
Bereichen, die aktuell vom Uberflutungsgeschehen des Flusses abgeschnitten sind, einschlief3-
lich der Polder ohne 6kologische Flutungen.

Altaue
Rezente Aue

=
]
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Abbildung 1: Funktionsrdaume in einem Bundeswasserstraltenabschnitt

2.1.2 MaBRnahmenkatalog ,,Biotopverbund Blaues Band Deutschland“

Der Malinahmenkatalog ,Biotopverbund Gewasser und Auen® fuhrt MaRnahmen der Gewasser- und
Auenentwicklung auf, die grundsatzlich zur Etablierung eines nationalen Biotopverbunds an Bun-
deswasserstralen und deren Auen beitragen kénnen (s. Hintergrunddokument ,MaRnahmenkatalog
und MaRnahmensteckbriefe Biotopverbund Blaues Band Deutschland®). Ausgenommen sind Mal3-
nahmen, die andere als die fir den Biotopverbund relevanten Ziele des Bundesprogramms ,Blaues
Band Deutschland® bedienen, z. B. aus den Bereichen Tourismus und Naherholung.

Die insgesamt 39 Einzelmalnahmen sind zu zwolf MalRnahmengruppen zusammengefasst, die den

7 Das Ufer und der Bereich, der an das Gewasser landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt, wird nach § 38 (2)
WHG als Gewasserrandstreifen bezeichnet. Dieser bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewassern
mit ausgepragter Boschungsoberkante ab der Bschungsoberkante. Der hier funktional definierte Bereich der ,Uferzone
und des Ubergangsbereichs* geht dariiber hinaus und hat keine fest bestimmte Breite.
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Funktionsrdumen zugeordnet sind.®° Bei der Erstellung des MaRnahmenkatalogs ,Biotopverbund
Blaues Band Deutschland“ wurden folgende Voraussetzungen zugrunde gelegt, ohne diese bei den
EinzelmalRnahmen jeweils aufzufihren:

m Die Umsetzung samtlicher MaRnahmen setzt voraus, dass diese mit schifffahrtlichen und was-
serwirtschaftlichen Anforderungen (u. a. Leichtigkeit und Sicherheit der Schifffahrt, Gewahrleis-
tung des Hochwasserschutzes, Durchfiihrbarkeit der Gewasserunterhaltung) sowie umwelt- und
naturschutzfachlichen Anforderungen (u. a. artenschutzrechtliche Belange, Bodenschutz, Le-
bensraumschutz) vereinbar sind und das Eigentum Dritter nicht nachteilig beeintrachtigt wird
bzw. einvernehmliche Losungen gefunden werden kdnnen.

m Schifffahrtliche Anforderungen und die Flachenverfligbarkeit sind als Gbergeordnete Rahmen-
bedingung mafigeblich fir die Umsetzbarkeit von MalRnahmen zur Gewasser- und Auenentwick-
lung (vgl. Kapitel 3) und frihzeitig zu ermitteln. MalRnahmen, die die Veranderung dieser Rah-
menbedingungen erfordern, sind nicht vorgesehen.

m Die Wasserstrallen- und Schifffahrtsverwaltung ist zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit
an Stauanlagen in Bundeswasserstraften gesetzlich verpflichtet.'® EinzelmalRnahmen in Bezug
auf Querbauwerke beziehen sich auf die mogliche Art der Wiederherstellung der Durchgangig-
keit an allen weiteren, nicht von den gesetzlichen Vorgaben erfassten Querbauwerken in einem
Bundeswasserstraltenabschnitt und nicht auf die gesetzliche Pflicht als solche.

m Es bestehen rechtliche Vorgaben zur Durchfiihrung der Gewasserunterhaltung.'" Die rechtskon-
forme Durchfuhrung der Gewasserunterhaltung ist nicht als EinzelmalRnahme aufgeflhrt.

2.1.3 MaBRnahmensteckbriefe ,,Biotopverbund Blaues Band Deutschland“

Die 39 EinzelmalRnahmen des MalRnahmenkatalogs ,Biotopverbund Blaues Band Deutschland® wer-
den jeweils durch einen MaRnahmensteckbrief hinterlegt (s. Hintergrunddokument ,MalRnahmenka-
talog und MaRnahmensteckbriefe Biotopverbund Blaues Band Deutschland®).

Einleitend erfolgt eine Kurzbeschreibung der ibergeordneten Malinhahmengruppe, in der wesent-
liche Entwicklungsziele erlautert werden, die mit der Umsetzung der zugehorigen Einzelmalinahmen
verfolgt werden. Die Bedeutung fiir den Biotopverbund beschreibt die funktionalen Wirkungen der
MaRnahmengruppe zur Etablierung eines nationalen Biotopverbunds an Bundeswasserstralen und
deren Auen.'? Eine schematische Abbildung kennzeichnet den Funktionsraum, in dem die zuge-
ordneten EinzelmaBnahmen umgesetzt werden.

8 Eine Differenzierung bei der Zuordnung von MaRnahmen zur rezenten Aue oder Altaue erfolgt nicht, da auch Mafnah-
men in der Altaue zur Etablierung des Biotopverbunds beitragen kdnnen.

9 Mafinahmen wirken oftmals auf weitere bis alle Funktionsraume, z. B. wirken sich Maflnahmen im Funktionsraum ,Ge-
wasser“i. d. R. auch auf die Verhéltnisse im Funktionsraum ,Uferzone und Ubergangsbereich* aus. Weitere Hinweise
hierzu enthalt Kapitel 2.1.4

10 vgl. § 34 Wasserhaushaltsgesetz

" vgl. § 39 Wasserhaushaltsgesetz; die Umsetzung der Gewasserunterhaltung ist bereits in Albert und Langer (2007)
thematisiert und Gegenstand in einem ,Leitfaden Umweltbelange bei der Unterhaltung von Bundeswasserstraften”
(BMVI 2015) oder im ,Leitfaden Baumkontrolle an Bundeswasserstralen” (BMVBS 2013)

12 Eine ausfiihrliche Darstellung auf Ebene der Einzelmanahmen erfolgt in der ,Ubersicht zu MaRnahmenwirkungen*
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Die Beschreibungen der EinzelmaBnahmen umfassen eine Visualisierung durch Piktogramme
sowie Erlduterungen zu den strukturellen und funktionalen Defiziten in einem Bundeswasserstra-
Renabschnitt, die grundsatzlich die Umsetzung der jeweiligen EinzelmaRnahme notwendig machen.
Gleichzeitig stellen sie die Rahmenbedingungen dar, die fir die Umsetzung der Einzelmalinahme i.
d. R. vorliegen miissen. Dabei kénnen die Steckbriefe verschiedene Auspragungen der MaRnahme
beschreiben, die in Abhangigkeit von den Umsetzungsmaoglichkeiten zum Einsatz kommen kénnen
oder auf weitere, potenziell geeignete Einzelmallinahmen verweisen. Diese Auspragungen werden
beispielhaft durch Fotos abgebildet.

2.1.4 Ubersicht zu MaBnahmenwirkungen

Um die Prognose von malinahmenbedingten Wirkungen auf die strukturelle und funktionale Verbes-
serung der Habitatausstattung in einem Bundeswasserstralienabschnitt zu unterstitzen, wurde eine
,Ubersicht zu Malnahmenwirkungen® furr die 39 Einzelmafnahmen des MaRnahmenkatalogs ,Bio-
topverbund Blaues Band Deutschland® erstellt (Tabelle 1).

In der tabellarischen Auffihrung sind einzelmalihahmenspezifische Wirkungen gegenuber den fol-
genden Aspekten angegeben:

m Potenziell fordernde MaBnahmenwirkung: EinzelmalRnahmen kénnen in unterschiedlichem
Male zu einer 6kologischen Verbesserung in einem Bundeswasserstralienabschnitt beitragen.
Sie kénnen ausgepragt positive Wirkungen (++), positive Wirkungen (+) sowie keine bis geringe
positive Wirkungen (o) fiir die einzelnen Parameter der Gewasserstruktur und des Auenzustan-
des besitzen.'® EinzelmaBnahmen wirken besonders am Ort der MaRnahmenumsetzung. Dar-
Uber hinaus kénnen sie sich auch auf die anderen Funktionsrdume innerhalb des Planungsab-
schnitts (,innerhalb Abschnitt”) sowie auf die Funktionsrdume ober- und unterhalb der MafR-
nahme auswirken (,abschnittstibergreifend®).

m Potenzielle MaBnahmensynergien: Die EinzelmalRnahmen dienen grundsatzlich einer nach-
haltigen Gewasser- und Auenentwicklung. Diese steht im engen fachlichen Zusammenhang zu
umwelt- und naturschutzfachlichen Verpflichtungen (EG-Wasserrahmenrichtlinie, Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie). Die Malinahmen kénnen darlber hinaus dazu beitragen, die Umsetzung was-
serwirtschaftlicher Aufgaben (z. B. EG-Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschutz) und schiff-
fahrtliche Belange zu unterstiitzen. Dartber hinaus kénnen sich weitere Synergien (u. a. zu Was-
sertourismus, Freizeitsport und Erholung) ergeben, die jedoch nur mittelbar gewasserodkologi-
sche Relevanz besitzen und daher nicht weitergehend genannt werden.

Die tatsachlichen Wirkungen sind im Rahmen der Bewertung letztlich vor dem Hintergrund der loka-
len Verhaltnisse, jedoch insbesondere der Art und Ausdehnung der EinzelmaRnahmen bzw. Mal3-
nahmenkomplexe zu beurteilen.

13 Eine Darstellung der Wirkung auf ufer- und auentypische Lebensraume erfolgt nicht, da diese grundsatzlich von jeder
EinzelmalRnahme profitieren kénnen, sobald diese zumindest positiv (+) auf die Gewasserstruktur oder den Auenzu-
stand wirkt.
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Tabelle 1: Ubersicht zu potenziell férdernden 6kologischen Malnahmenwirkungen und MaRnahmensynergien
Potenziell fordernde MaBnahmenwirkungen Potenzielle MaBnahmensynergien

o Gewasserstruktur Auenzustand | innerhalb Abschnitt | abschnittiibergreifend EG'WS;;&:EP men- Faun%’;ﬂ;}gf bitat- 5
2 o
g % c o © | B L 2 g g s B @ §> g
c < 2 _ & 5 65|88 £ S5 |¢€ pP eS| © pP2 eS| g 5§ B |25 5 ©|€ £
< 5 5 & 2 £ 5|8 2= =8 |3 2238 3 s2 38 8 5 5|68 £ 3 3% 3
S L MaBnahmengruppe EinzelmaBnahme ®» 5 @ < A4/ = T |0 S55xx O 55 x| = & = a5 O I |0 =X
1  Sohlentwicklung 1.1 Naturnahes Sohlniveau wiederherstellen ++ + ++ o o+ + + 0O | ++  ++ |+t + + X X X X X X - -
1.2 Sohlverbau riickbauen ++ 0 + o + 0 o} o | ++ + o} + o} o} - X X - - -
1.3 Sohlverbau/Sohlsicherung naturnah gestalten + o} + o] + 0 o} o | ++ o} 0 o} o} - X X - - - X -
1.4 Naturnahe Sohlstrukturen erhalten/entwickeln ++ o0 ++ 0O + o] o] o | ++ + o} + o} o] - X X X - - - -
1.5 Sohlhabitate durch Sedimentzugabe/-entnahme schaffen | + o} + o] + 0 o} o | ++ + o} + o} o} - - X X - - X -
§ 2 \IA?l:?kuelierungsbau- 2.1 Regulierungsbauwerke rickbauen ++  ++ 4+ o] + + o] o] ++ + o] + X - X X X X - X
& 2.2 Regulierungsbauwerke naturnah gestalten/ersetzen + + + o] + o] o] o] ++ + o] o] o] o] - - X X - - X -
§ 3 Abflussmenge 3.1 Abflussmenge naturnah wiederherstellen + o] + )+ o] + o] ++ ++ + ++ X X X X X X X -
4  FlieRverhaltnisse 41 Ir:elirt]aﬁverhéltnisse naturnah wiederherstellen/dynamisie- I U R B + o + o P + + + + X ) X X X X - -
5 Querbauwerke 5.1 Querbauwerke riickbauen + + ++ o ++ | 0 + 0O | ++  ++  +t+ | ++ + ++ X X X X - - - X
5.2 Querbauwerke umbauen + + + o ++ | o o} o | ++ + o} o] o} o] - X X - - - - -
6 Laufentwicklung 6.1 Gewasserlauf naturnah wiederherstellen ++  ++ |+ |+ o | ++  ++ 4+ | ++ + ++ - X X X - - - X
6.2 Initialmanahmen zur Laufentwicklung durchfiihren ++ ++  ++ 0+t |+t o | ++  ++ 4+ | 4+ + + - - X X X X - X
7 Uferverbau 7.1 Uferverbau vollstindig riickbauen F+ 4t b 0 4 |4+ 4 o |+ 4+ o+ |+ o+ o | - X X | x x x| -]x
§ 7.2 Uferverbau teilweise rickbauen o} + o} o] o} + o} o} + ++ o} 0 o} o} - - X X X X - X
% 7.3 Uferverbau naturnah gestalten o] + o] o] o] o] o] o] o] ++ o] o] o] o] - - X X - X - -
@ 8 Uferentwicklung 8.1 Profil aufweiten + + + o] + + o} o | ++ ++ @ ++ + + + X X X X X X X X
§ 8.2 Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln o} + + o] o} 0 o} o} + ++ + 0 o} o] - X X X X X - -
:§ 8.3 Flachwasserzone erhalten/entwickeln + + + o] o] 0 o} o} + ++ + 0 o} 0 - X X X - - X -
= 8.4 Stérungsarme Zone schaffen + + + o] + o] o] o] + ++ o] o] o] o] - X X X - - - -
E 8.5 Zufluss naturnah anbinden + + + + |+ o} o} + ++ |+t 0 o} 0 - X X X - - - -
g 9 Ufervegetation 9.1 Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen o} + o} o] 0 0 0 o} + ++ + + o} 0 - - X X X X - -
"§ 9.2 Neophyten-Management (Ufer) o} + o} o] 0 0 0 o} o} ++ o} 0 o} 0 - - - X X X - -
9.3 Uferstreifen anlegen und entwickeln 0 + o} o] 0 0 0 + o} ++ + 0 o} 0 - - - X X X - -
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Potenziell fordernde MaBnahmenwirkungen Potenzielle MaBnahmensynergien
; : . - . EG-Wasser-rahmen- | Fauna-Flora-Habitat-
=) Gewasserstruktur Auenzustand innerhalb Abschnitt | abschnittibergreifend (Tt i L
S richtlinie Richtlinie s
Y =
[«/] ()
8 g Q =
33 - | o o S S e e 3 E
2 T | = 2 o o © i ) o =
[«}) c ) = — — = c
2o 8 % /5 E 7§ g3 23 | & ® o =_ S 2
£ 9 s ¢ 2| 5 82 = 5 o < 5 o < s 2 B8 |8¢ =< @ &
© = S IS @ o s, = & L= g & S g < @ L 2o c = B
c X [ = (<)) 8 o ) 7] eS8 E o 7] o8 € o o o = S @ © i) = =
2 € < o 3 S = S < = :g NS oS ’g N2 @35 A 5 o = 2 [ © ";“ - <
g |_|=_ S 2 D) 3 S S =S © [ o8 g8 [} o2 oS g S S o9 s % & 5 S
- MaBnahmengruppe Einzelmafnahme w ) (T < (=) = ag (T O DD < O DD X< () = o > o < O x T
10 Auengewasser/ 10.1 Auengewasser/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen o} o} + + | ++ + o] + ++ ++ + o] + X X X X - - - -
Auenstrukturen . . .
10.2 Abbaugewasser entwickeln/anbinden o] o] + + + + + + + ++ o] o] + X X X X - X -
10.3 Zufluss naturnah entwickeln o} o} + + + + + o] + ++ ++ o} o] o} - X X X - - - -
10.4 Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln o] o] + + + | ++ + o] ++ ++ ++ + o] + X X X X X - X X
11 Auennutzung 11.1 Auennutzung extensivieren/auenvertragliche Nutzung o] o] o] + o] o] o] + + + ++ + o] o] - - - - X X - -
11.2 Auennutzung aufgeben o] o] o] + o] o] o] ++ + + ++ + o] o] - - - - - X - X
3 11.3 Auwald erhalten/entwickeln/ersetzen o o o o o o] o ++ + + ++ + o] + - - - - - X - X
=
<o Standorttypisches Offenland (nass bis trocken) erhal- - -
o 3 114 yp ( ) o} o} 0 o} o} o} o} ++ 0 o} ++ o] o] o] - - - - X -
8 ten/entwickeln
TP~ .
B 11.5 Saumstrukturen entwickeln o} + o o o o} o} ++ o] o} ++ o o} o - - - - - X - -
(04
11.6 Neophyten-Management (Aue) o} o} o} o} o o} o} ++ 0 (o} ++ o} o] o - - - - X X - -
12 Wasserhaushalt 12.1 Polder naturnah fluten o} o} o] o} o o] + o] o] o] ++ o] o] o} X - - - X X - -
Aue . .
12.2 Deich/Damm zurlickbauen/verlegen o} o} + + o + ++ + + + ++ ++ o] + X X - - X X X X
12.3 Vorland abtragen/Sekundaraue anlegen o] + + + o] + ++ + + ++ ++ + o] + X X X X X X X X
12.4 Naturnahes Uberflutungsregime wiederherstellen + + +  +H+ + |+ + + + ++ ++ o] ++ X X - X X X X -
Wiedervernassung (Entwasserungsgraben/Drainagen - -
12.5 " 9( 959 9 o] o] + + o} o] ++ o+ 0 o} ++ o} o] o] X - - - X X
zurlickbauen)
Erlduterungen

Potenziell fordernde MaBnahmenwirkungen
++ ausgepragt positive Wirkungen
+ positive Wirkungen
o keine bis geringfligige positive Wirkungen
Potenzielle MaBnahmensynergien
X ausgepragte MalRnahmensynergien
- keine bis geringfligige MaRnahmensynergien

1 Potenzielle Synergien zu MaRnahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie fiir ausgewahlte Belastungen im Bereich ,Abflussregulierungen und Morpholo-
gie“ des LAWA-BLANO MaRnahmenkatalogs (LAWA 2015)

2 Potenzielle Synergien zu MaRnahmen fiir ufer- und auetypische Lebensraume aufbauend auf Lebensraumtyp spezifischen Hinweisen in Ackermann
et al. (2016) [nur atlantische Region, LRT 6440. 6510, 91E0Q, 91F0] und NLWKN (2011) [erganzend fur die LRT 1130, 3270]

3 Potenzielle Synergien zu Aspekten der Gewasserunterhaltung zur Gewahrleistung der Leichtigkeit der Schifffahrt, insbesondere im Hinblick auf den
Erhalt der Fahrrinne gegenuber Eintiefungs- oder Sedimentationsprozessen; vgl. BMVI (2015) und FGG Elbe (2013)

4 Potenzielle Synergien zum Hochwasserschutz, insbesondere im Hinblick auf das Retentionsvermégen im Gewéasser und in der Aue, vgl. u. a. MaRnah-
men in BMU (2014): ,Nationales Hochwasserschutzprogramm - Liste prioritdrer MaRnahmen zur Verbesserung des praventiven Hochwasserschut-
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2.2 Fragenkatalog

Nachfolgend werden grundlegende Aspekte zum Fragenkatalog (Anlage 1) dargelegt. Dieser stellt
den Kern der MaRnahmenherleitung dar. Eine ausfuhrliche Beschreibung zur Anwendung des Fra-
genkatalogs erfolgt in Kapitel 3.

Der Fragenkatalog entspricht einer dichotomen Abfrage zur Herleitung grundsatzlich geeigneter
Maflinahmen der Gewasser- und Auenentwicklung in einem abgegrenzten Planungsabschnitt. Beim
Durchlaufen des Fragenkatalogs wird davon ausgegangen, dass es einen direkten Zusammenhang
zwischen wirkenden Restriktionen bzw. Rahmenbedingungen einerseits und der Umsetzbarkeit von
Maflinahmen andererseits gibt. Dabei wird durch die Fragen stets zuerst die Moglichkeit zur umfas-
senden, naturnahen Entwicklung eines Bundeswasserstralenabschnitts gepruift.

Der Fragenkatalog liegt in einer tabellarischen Form (Fragenliste) und einer grafischen Form (Fra-
genbaum) vor, um einen breiten Verwendungszweck bieten zu kénnen:

m Fragenliste: einfach zu handhabende und dokumentierende Abfrage in tabellarischer Form, die
alle Einzelfragen und weiterfihrende Hinweise fur deren Beantwortung auffihrt,

m Fragenbaume: dichotome Abfrage in FlieRdiagrammen, insbesondere zur Anwendung im Rah-
men von partizipativen Prozessen (Workshops etc.) sowie von Planspielen bzw. Szenarien (s.
u.), bei denen einzelne bis mehrere Fragen nicht (abschlieRend) beantwortet werden kdnnen
und daraus verschiedene Herleitungswege und -ergebnisse resultieren.

Grundsatzlich unterscheidet sich der Fragenkatalog unabhangig von diesen beiden Formaten inhalt-
lich nicht. Er setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

= MaBnahmengruppe: Die MalRnahmenherleitung erfolgt in einer gegentiber dem Malinahmen-
katalog abweichenden Reihenfolge der Mallnahmengruppen, um eingangs die méglichst weit-
reichendsten Malinahmengruppen (z. B. ,Laufentwicklung®) zu prifen, deren Umsetzung Be-
deutung fur nachfolgende Malinahmengruppen besitzt. Die umfassende MalRnahmenherleitung
setzt sich im Regelfall aus Abfragen in zwdlf Malnahmengruppen zusammen bzw. endet vor
den Mallnahmengruppen der ,rezenten Aue/Altaue”, sofern keine Flachenverfiigbarkeit besteht.

m Einzelfrage: Der Fragenkatalog setzt sich aus insgesamt 93 Einzelfragen zusammen, die z. T.
mehrfach auftreten kénnen und im Sinne des dichotomen Schliissels eindeutig mit ,ja“ oder
,nein® zu beantworten sind. Sofern dies nicht moglich ist, bietet ein Fragenbaum eine eingangige
Maglichkeit fir die Betrachtung von Szenarien (s. u.). Die Fragen sind in einer Kurzform gestellt
und eindeutig nummeriert. In der Fragenliste unterstlitzen weiterflihrende Hinweise bei der Be-
antwortung der Einzelfragen. Aulierdem verflgt dieses Format Giber die Mdglichkeit, die Antwort-
auswahl zu begriinden und die MaRnahmenherleitung damit nachvollziehbar zu dokumentieren.
Je Mallnahmengruppe kénnen bis zu zehn Fragen zu beantworten sein, um eine Abfrage kom-
plett zu durchlaufen.

m Fragengruppe: Innerhalb einer Mallnahmengruppe beziehen sich i. d. R. mindestens zwei auf-
einander folgende Fragen auf einen detaillierten Aspekt innerhalb der MalRnahmengruppe und
bilden damit eine Fragengruppe. Die Abfrage zu einer MaRnahmengruppe setzt sich i. d. R. aus
zwei bis drei Fragengruppen zusammen.
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Fragenfolge: Die Aneinanderreihung der Einzelfragen bildet eine Fragenfolge, die sich aus den
jeweiligen Antworten zu den Einzelfragen ergibt. Sie verknupfen letztlich die Einstiegsfrage mit
der grundsatzlich geeigneten Mallnahme bzw. dem Verweis auf die nachste, zu durchlaufende
Fragenfolge. In Abhangigkeit von der Komplexitat einer Malnahmengruppe sind damit bis zu
zwolf verschiedene Fragenfolgen moglich.

Grundsatzlich geeignete MaBnahme: Am Ende der Fragenfolge steht eine grundsatzlich ge-
eignete Mallnahme aus dem MalRnahmenkatalog ,Biotopverbund Blaues Band Deutschland®.
Es folgt ein Verweis auf eine nétige Einzelfallprifung, sofern Verhaltnisse vorliegen, die nicht
Uber den Fragenkatalog abschliel3end erdrtert werden kébnnen oder ein Hinweis, dass eine Mal}-
nahme nicht ndtig (naturgemale Struktur liegt vor) oder nicht moglich (Restriktionen verhindern
eine Entwicklung) ist.

Verweis: Nach Ermittlung der grundsatzlich geeigneten MafRnahme erfolgt der Verweis auf die
nachste MalRnahmengruppe. Sofern die Abfrage ergibt, dass keine weiteren Abfragen notwendig
oder moglich sind sowie nach der letzten MaRnahmengruppe, wird die MaRnahmenherleitung
beendet.

Verweis zur nachsten
Malinahmengruppe

Malinahmengruppe Fragengruppen Grundsatzlich geeignete

MaRnahme (oder ggf.
weiterflinrender Hinweis) \

\
C_i— L

i ] 1
Sind
Querbauwerke Keine
im - Nein MaBnahme
Pranungsabschni notwendig
 vorhanden?
ar
Dientdas |
Dient das
i Querbauwerk
Einzelfragen O tmumerk e Wassertaan,
. . Ja —Gewahrieistung Nein — = o Nein e .
mit dichotomer kbt i
a?
Beantwortung T a5 i
Istdas .
Querbauwerk fir Bestehen
Sedimente und __|Anspriche an 1
1 TN aie verfugbare . ks
Organismen Wassermenge? peoans
durchgangig?
L} ] ME
= Einzelfaliprifung
keine
o MaBnahme
notwendig
-

Abbildung 2: Aufbau des Fragenkatalogs (am Beispiel eines Fragenbaums)
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2.3 Ergebnisdokumentation

Sofern fir die Entwicklung von Vorhaben und MaRnahmenvorschlagen die MalRnahmenherleitung
angewendet wird, ist es insbesondere im Hinblick auf eine nachvollziehbare Begrindung der Aus-
wahl grundsatzlich geeigneter Ma3nahmen ratsam, folgende Aspekte im Formular ,Ergebnisdoku-
mentation“ (Anlage 2) zu dokumentieren:

Identifikation des Projekts: Kennzeichnung des Projekts mit Angaben zum Projekttrager, der
Bundeswasserstralle, der Abgrenzung des Planungsabschnitts, flir den die MaRnahmenherlei-
tung angewendet wird sowie der Zuordnung einer restriktionsbasierten Fallgruppe (siehe Hinter-
grunddokument ,Fallgruppen®).

Kurzbeschreibung des Projekts: Feld mit Freitext, u. a. zur Beschreibung der Projektziele, zu
relevanten Rahmenbedingungen, die durch ,planerische Rahmenbedingung® (s. u.) nur bedingt
adressiert werden kdnnen und zu Synergien des Vorhabens z. B. zu Planungen aus den Berei-
chen Naturschutz, Hochwasserschutz oder Gewasserunterhaltung.

Planerische Rahmenbedingungen: Typologische Zuordnung des Planungsabschnitts zum zu-
treffenden Auen- und Gewassertyp, der als Malstab flir den Formenschatz des Abschnitts im
naturgemafen Zustand fungiert. Angabe der wesentlichen planerischen Rahmenbedingungen
(u. a. auch einzugsgebietbezogene Beeintrachtigungen z. B. von Wasser- und Sedimenthaus-
halt) und Restriktionen, die der MalRnahmenherleitung und Abgrenzung des Planungsraums zu-
grunde liegen getrennt fir die Bereiche 30 m-Korridor, rezente Aue sowie - sofern relevant -
Altaue. '

Grundsatzlich geeignete MaBnahmen: Qualitative Angabe zu den grundsatzlich geeigneten
MaRnahmen der Gewasser- und Auenentwicklung im Planungsabschnitt als Ergebnis der An-
wendung der MaRnahmenherleitung.

Sofern der Fragenkatalog zur MalRnahmenherleitung herangezogen wird, kann die Beantwortung zu
den Einzelfragen als Anlage zur Ergebnisdokumentation die Nachvollziehbarkeit der Ma3nahmen-
herleitung erheblich unterstitzen.

4 Planerische Rahmenbedingungen wie der Entwicklungskorridor gemafR Harms et al. (2018)
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3 Anwendung der MaRnahmenherleitung

Die MalRnahmenherleitung ist in ihrem Aufbau vergleichbar zum Vorgehen in der Planungspraxis
und umfasst die folgenden Anwendungsschritte:'®

1. Auswertung des Ist-Zustands (Defizitanalyse)

2. Bestimmung der planerischen Rahmenbedingungen (Restriktionsanalyse)
3. Gliederung des Planungsraums

4. Herleitung grundsatzlich geeigneter Malinahmen

5. Dokumentation der Mallnahmenherleitung

Die Herleitung von Malinahmen erfolgt durch die Anwendung des Fragenkatalogs in einem weitge-
hend standardisierten Verfahren. Dadurch wird eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei
der MalRnahmenauswahl gewahrleistet. In Kenntnis der planerischen Rahmenbedingungen und
Restriktionen ergeben sich die potenziell geeigneten Mallnahmen der Gewasser- und Auenentwick-
lung in einem abgegrenzten Planungsabschnitt.

Analyse vorbandanar Daten ( Gewdssarstrukiur,
Avenzustand, Biotaptynean), gof wealtare
| Erfebungen; fypolfogische Zuordnung

Auswertung des Ist-Zustands
(Defizitanaly se)

- - i Analyse der Restriktionan und
Bestlmrﬂung derp\aﬂerlgchen | Rahmenbedingungen (Schifffabriiche
Rahmenbedingungen (Restriktionsanalyse) | Anfordsrungen, Flachenvertigbarkert)

Gliederung des Planungsraums Planungsabschnitte

’ Unfertelung des Planungsraums in homogens

Herleitung grundsatzlich geeigneter

wnd Verortung) der Elnrelmalnafimern, f
Malinahmen ( o) b BB

Spezfiziering

' Beantwortung des Fragenkatalogs, Auswahi

Dokumentation der grundsalizich geaigneten
Dokumentation der Malinahmenherleitung Mainahmen, gof karfografische Aufarbeitirg
dear Grundlagen und Ergebnisse

Abbildung 3: Anwendungsschritte der Malinahmenherleitung mit ihren wesentlichen Inhalten

15 Zusammenfassende Darstellung z. B. in DWA-M 614

16 Vergleichbare Anséatze werden in konzeptionellen Planungsinstrumenten bereits angewendet, z. B. LANUV NRW
(2011, 2017)
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In der Anwendung sind zwei Raumbezlge zu unterscheiden:

m Planungsraum: Teil eines Bundeswasserstra3enabschnitts, in dem ein Trager eines Vorhabens
bzw. der Einreicher eines Mallnahmenvorschlags MaRnahmen zur Gewasser- und Auenentwick-
lung umsetzen will bzw. vorschlagt, i. d. R. mit einer Lange von mehreren hundert Metern bis
mehreren Zehner-Kilometern.

m  Planungsabschnitt: Ein Planungsraum kann aus mehreren Planungsabschnitten mit homoge-
nen planerischen Rahmenbedingungen bestehen, flir den Malnahmen der Gewasser- und Au-
enentwicklung Uber den Fragenkatalog hergeleitet werden, i. d. R. mit einer Lange von wenigen
hundert Metern bis wenigen Kilometern.

Die einzelnen Anwendungsschritte werden im Folgenden erlautert.

3.1 Auswertung des Ist-Zustands (Defizitanalyse)

Ausgang einer (konzeptionellen) Mallnahmenplanung bildet die Defizitanalyse, d. h. die Kenntnis
Uber den derzeitigen Zustand des Planungsraums sowie dessen Einordnung gegentber den natur-
raumlichen Leitbildern i. S. des maximalen Entwicklungsziels. Hieraus ergibt sich der grundsatzliche
Entwicklungsbedarf des Planungsraums in Bezug auf die strukturelle Habitatausstattung und die
funktionalen Verhaltnisse im Gewasser und in der Aue.

Dem Trager des Vorhabens bzw. dem Einreicher des MaRnahmenvorschlags sollten fur den Pla-
nungsraum Angaben zur Gewasserstruktur, zum Auenzustand und zu ufer- und auentypischen Le-
bensraumen (Tabelle 2) sowie zu den wesentlichen Rahmenbedingungen (Tabelle 3) vorliegen."”

Grundsatzlich missen auch einzugsgebietsbezogene Restriktionen berticksichtigt werden (z. B. ge-
storter Wasser- und/oder Geschiebehaushalt), die ihren Ursprung aufierhalb des Planungsraums
besitzen, jedoch auf diesen wirken.

Raumbezug flur die Defizitanalyse ist der Planungsraum. Die o. g. Verfahren liefern Daten bzw. er-
madglichen Erfassungen flr Abschnitte mit einer Lange von mindestens 100 m fiir die Gewasserstruk-
turkartierung (an Bundeswasserstra3en i. d. R. 500 bis 1.000 m, mindestens 1.000 m nach Valmorph
2) und 1.000 m (Auenzustandsbewertung im Ubersichtsverfahren; im Detailverfahren ab ca. 500 m
anwendbar, vgl. KOENZEN et al. 2020a, b) bzw. einer Mindestausdehnung von i. d. R. 1 ha (z. B.
Biotoptypenkartierungen). Die Defizitanalyse kann im spateren Verlauf anhand detaillierterer Daten
(z. B. Einzelparameter der o. g. Verfahren) fur einen abgegrenzten Planungsabschnitt spezifiziert
werden.

Die Bewertung erfolgt durch Vergleich des Ist-Zustandes mit dem gewasser- bzw. auentypologi-
schen Leitbild. Fur weite Anteile der Raumkulisse liegen gewasser- sowie auentypspezifische Leit-
bilder vor, die den potenziell naturlichen Zustand unter Berlcksichtigung der irreversiblen

7 vgl. Hintergrunddokument ,Bewertung von Vorhaben/MaRnahmen (Biotopverbund)“ fiir weiterfiihrende Erlauterungen
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anthropogenen Einfliisse beschreiben.'® Flir Bestandteile der Raumkulisse, fir die keine gewasser-

oder auentypologischen Leitbilder vorliegen, muss die Einschatzung zu leitbildgemaRen Zustanden

i. d. R. im Einzelfall recherchiert werden.

Tabelle 2: Verfahren und Hinweise zur Erfassung der bewertungsrelevanten Parameter flr den Biotopver-

bund

Kriterium

Parameter

Verfahren/Hinweise zur Erfassung und Bewertung der Parameter

Gewasserstruktur

Sohle,
Ufer

B bundesweit in Bezug auf Bundeswasserstrallen anwendbare Verfahren
zur Erfassung und Bewertung der Gewasserstruktur: u. a. LAWA (in
Vorb.), BfG (2001), Quick et al. (2017)

m aullerdem i. d. R. landesspezifische Verfahrenshinweise/Anleitungen

FlieBverhalten,
Abflussmenge

® bundesweite Verfahren bisher nur groRraumig (LAWA 2017a)
m Erfassung und Bewertung i. d. R. verbal-argumentativ

® Hinweise zum sehr guten und guten Zustand gemafl EG-Wasserrahmen-
richtlinie in UBA (2014)

Durchgangigkeit

m kein bundesweites Verfahren; Ansatze zur Bewertung in Bezug auf Bun-
deswasserstralen in BfG (2010) und BMVBS (2012) als Grundlage des
Priorisierungskonzepts (BMVI 2015)

m Erfassung und Bewertung i. d. R. verbal-argumentativ

m Hinweise zur Durchgangigkeit fiir Organismen u.a. in Verfahren zur Ge-
wasserstrukturkartierung (s. 0.), UBA (2014), DWA M-509 (2014)

m Hinweise zur Durchgangigkeit fiir Sedimente u. a. nach Quick et al. (2017)
oder LAWA (2017b)

Auenzustand

Morphodyna-
mik, Hydrodyna-
mik, Flachen-

m Verfahren zur Auenzustandsbewertung (Brunotte et al. 2009)

m ,Anleitung fir die Erfassung und Bewertung des Auenzustandes an Flis-
sen* (KOENZEN et al. 2020a, b) mit Ubersichts- und Detailverfahren

nutzung
Ufer- und auenty- Zustand, m bundesweites Vorgehen zum FFH-Monitoring (BfN & BLAK 2017); landes-
pische Lebens- Flache

rdaume

spezifische Verfahren fir Biotoptypen

m fachliche Hinweise (u. a. aufbauend auf Finck et al. 2017) im Hintergrund-
dokument ,Bewertung von Vorhaben/Mafinahmen (Biotopverbund)*

8 y. a. Pottgiesser (2012, 2018) und Koenzen (2005); vgl. auch die Beschreibungen zur Gewasserstruktur im ,sehr gu-
ten Zustand®i. S. der EG-Wasserrahmenrichtlinie in UBA (2014), die gewassertypspezifische, gering veranderte Ver-
haltnisse detailliert auffiihren).
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3.2 Bestimmung der planerischen Rahmenbedingungen (Restriktions-
analyse)

Die Malinahmenherleitung erfolgt restriktionsbasiert, d. h. die grundsatzliche Eignung von MalRnah-
men der Gewasser- und Auenentwicklung richtet sich nach den mafRgeblichen Rahmenbedingungen
und Restriktionen im Planungsraum, die einer potenziellen Umsetzung entgegenstehen. Die folgen-
den Faktoren sind von Ubergeordneter Bedeutung fir die Potenziale einer Gewasser- und Auenent-
wicklung und wurden im Eckpunktepapier zum Fachkonzept ,Biotopverbund Gewasser und Auen®

als mafRygebliche Restriktionen festgelegt:

m Schifffahrt: Die Art und Intensitat der schifffahrtlichen Nutzung begrenzt die Moglichkeiten im
Hinblick auf hydraulische, morphodynamische und strukturbildende Entwicklungspotenziale der
Bundeswasserstrallen. Damit verbunden sind Aspekte des Gewasserausbaus und der Gewas-

serunterhaltung.

m Staueinfluss: Die Stauwirkung durch Querbauwerke sowie die Abflussmengenverteilung unter-
halb von Querbauwerken hat erheblichen Einfluss auf die hydrodynamischen Prozesse im Ge-
wasser und in der Aue und bestimmt mafigeblich die Entwicklungspotenziale. Morphologische

Prozesse werden durch den Sedimentriickhalt beeinflusst.

m Flachenverfiigbarkeit: Bebaute und mit héherwertiger Infrastruktur belegte Flachen bedingen
i. d. R. irreversible Einschrankungen fur flachenintensive Mafinahmen und Nutzungsanpassun-

gen.

Die nachfolgende Tabelle fiihrt eine Auswahl mdglicher Datengrundlagen zur Ermittlung dieser Rah-

menbedingungen und Restriktionen auf.

Tabelle 3: Datengrundlagen zur Bestimmung der planerischen Rahmenbedingungen

Restriktion/

Rahmenbedingung Weiterfilhrende Hinweise/ Mogliche Datengrundlagen

Schifffahrt m Bundesverkehrswegeplans 2030 mit Netzkategorisierung (BMVI 2016a)
m Streckenatlanten (WSV 2015-2018) bzw. digitale Navigationskarten (IENC) (WSV 2018b)

B BundeswasserstralRenkarten (WSV 2014a), u. a. mit Klassifizierung der Binnenwasserstra-
Ben

B Wassertourismuskonzepts (BMVI 2016b)
Prifschemata zur Ermittlung schifffahrtlicher Erfordernisse (AG Fachliche Grundlagen 2016)

m Individuelle Abfrage schifffahrtlicher Erfordernisse beim zustédndigen Wasserstralen- und
Schifffahrtsamt

Auswertung bestehender konzeptioneller Planungen (Gewasserentwicklungskonzepte u. a.)

Staueinfluss Parameter ,Staueinfluss* (Harms et al. 2018)

Daten der Gewasserstrukturkartierungen (Parameter ,Rickstau® und ,Ausleitungsstrecke®)

Angabe stauregulierter Streckenanteile der Bundeswasserstraften (WSV 2018a)

Verfahren zur Gewasserstrukturkartierung (u. a. BfG 2001; LAWA 2002, in Vorb.; s. auch
landeseigene Verfahren, z. B. LANUV NRW 2018)

B Hinweise zur geometrischen Berechnung von Ruckstaubereichen nach KOENZEN et al.

Auswertungen zum Staueinfluss an Bundeswasserstral’en (AG Fachliche Grundlagen (2016)
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Restriktion/
Rahmenbedingung

Weiterfitihrende Hinweise/ Mogliche Datengrundlagen

(20204, b)

m Hinweise zum Einfluss von Querbauwerken im Erfassungs- und Bewertungsverfahren Val-
morph 2 (Quick et al. 2017)

B Einschatzung auf Grundlage von Fernerkundungsdaten

m Lage von Querbauwerken z. B. nach Wasserstrallendatenbank (WSV 2019) und ELWIS In-
formationsdienst (WSV 2018c)

Flachenverfligbarkeit

Auswertung zum Parameter ,Bebauung im 30 m-Korridor“ nach Harms et al. (2018)
Daten zur Auenzustandsbewertung (BMU & BfN 2009)

Daten der Gewasserstrukturkartierung (Hauptparameter ,Umfeld*)

Einschatzung auf Grundlage von Fernerkundungsdaten

Einschatzung auf Grundlage von Kartenauswertungen (z. B. ATKIS, DLM; relevante Objekt-
arten nach Harms et al. 2018)

m individuelle Abfrage der Flachenverfligbarkeit bei den zustadndigen Behdrden im Fachbereich
Raumplanung (Naturschutz, Bodenschutz, Denkmalschutz u. w.)

Hinsichtlich der Flachenverfligbarkeit sollten zudem folgende Aspekte beriicksichtigt werden:'®

Die Betrachtungen zur Flachenverfugbarkeit sollten sich auf alle Funktionsrdaume, d. h. auch die
ggf. vorhandene Altaue erstrecken, um dortige Entwicklungspotenziale abzudecken.

Réaume, in denen mittel- bis langfristig spezifische Anforderungen an die Art und Intensitat der
Nutzung bestehen (z. B. Erhalt landwirtschaftlicher Nutzungen, Fortbetrieb von Rohstoffabbau,
naturschutzfachliche Schutzziele u. a. des Arten-, Lebensraumschutzes, Bodenschutz, Bau- und
Denkmalschutz) sollten ermittelt werden, wenngleich dortige Einschrankungen u. U. reversibel
und im Rahmen der Vorhabenentwicklung zu tGberwinden sind.

Die Verfugbarkeit von Flachen richtet sich auch nach der Frage, ob eine MalRhahmenumsetzung
auf diesen Flachen mit nachteiligen, nicht auszugleichenden Auswirkungen auf den Hochwas-
serschutz und das Eigentum Dritter einhergeht.

Die Umsetzbarkeit von MalRnahmen auf potenziell verfugbaren Flachen, z. B. wenn diese isoliert
innerhalb nicht verfugbarer Flachen liegen (sodass bspw. keine Verbindung zum Gewasser be-
steht), wird in diesem Schritt nicht bewertet.

3.3 Gliederung des Planungsraums

Die Gliederung des Planungsraums ist eine wesentliche Vorarbeit zur Anwendung der Mal3nahmen-

herleitung. Um Einzelfragen aus dem Fragenkatalog sachgemafR beantworten zu kénnen, muss der
Planungsraum in Planungsabschnitte unterteilt werden, die in Bezug auf die ermittelten Restriktio-

nen und Rahmenbedingungen madglichst homogen sind. Je heterogener ein Planungsabschnitt ist,
desto haufiger kénnen die Einzelfragen nicht eindeutig beantwortet werden, was zu einer sehr

19 vgl. Hinweise und ausfiihrliche Erlauterung zu maRgeblichen Restriktionen als Grundlage fiir die Ableitung von Ent-

wicklungszielen in Auen in Harms et al. (2018)
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aufwandigen, nicht mehr zielfuhrenden Anwendung der MaRRnahmenherleitung fuhrt. Aus diesem
Grund kénnen Planungsabschnitte nicht beliebig gro abgegrenzt werden.?° Gleichzeitig gilt im Hin-
blick auf die Bewertung von Vorhaben bzw. MaRnahmenvorschldgen, dass diese eine Lange von
100 m nicht unterschreiten sollten, damit flr diese moglich belastbar eine Verbesserung der struk-
turellen Verhaltnisse begriindet werden kann, die den Anforderungen zur Etablierung eines Bio-
topverbunds gentigt.?’

Zur Abgrenzung homogener Planungsabschnitte werden die folgenden Faktoren berticksichtigt. Die
Abgrenzung sollte - sofern nétig - fir jede Auenseite separat erfolgen.

m Schifffahrt (Auspragungen gemal Einteilung Hintergrunddokument ,Fallgruppen®, Tab. 2)
m Staueinfluss (Auspragungen gemaf Einteilung Hintergrunddokument ,Fallgruppen®, Tab. 2)
m Flachenverfugbarkeit, dabei ggf. differenzieren:

m im 30 m-Korridor mit Fokus auf EntwicklungsmalRnahmen im Funktionsraum ,Uferzone und
Ubergangsbereich®,

= inderrezenten Aue als Teil des Funktionsraums ,rezente Aue/Altaue“ mit Entwicklungsmalf3-
nahmen im heutigen Uberflutungsbereich,

m inder Altaue als Teil des Funktionsraums ,rezente Aue/Altaue“ mit EntwicklungsmalRnahmen
im ehemaligen Uberflutungsbereich (potenzielle Wiederanbindungsflachen).

Abbildung 4: Gliederung eines Planungsraums in Planungsabschnitte (A-F) mit vergleichsweise homogenen
restriktiven Rahmenbedingungen (hier: Stauregulierung, Bebauung, Infrastruktur)

20 Die Zuordnung von restriktionsbasierten Fallgruppen kann als erste rdumliche Orientierung dienen. Fir die Mafinah-
menherleitung sind jedoch weitere Faktoren zu berlicksichtigen, die eine feine Gliederung zu homogenen Planungsab-
schnitten erfordern.

21 Fiir die minimale raumliche Abgrenzung kénnen auch die Hinweise zum nétigen Flachenbedarf fiir die Entwicklung
typkonformer Strukturen herangezogen werden, z. B. nach LAWA (2016), vereinfachter Ansatz nach Blauer Richtlinie
(MUNLV NRW 2010). Insbesondere bei intensiv genutzten Bundeswasserstrallen ist eine eigendynamische Gewasser-
entwicklung zwar nur lokal und im Einzelfall zu erwarten; die Bestimmung des typspezifischen Entwicklungskorridors ist
dennoch zielfiihrend, da insbesondere Mallnahmen der Auenentwicklung z. T. unabhangig von der schifffahrtlichen
Nutzung sind.
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3.4 Herleitung grundsatzlich geeigneter MaBnahmen

Mit der Analyse des Ist-Zustands und der Restriktionen sowie der Gliederung des Planungsraums
ist die Grundlage fur eine Mallnahmenherleitung gelegt, die fur jeden homogenen Planungsabschnitt
vorgenommen werden muss.

3.4.1 Aufbau der MaBnahmenherleitung

Far die MaRRnahmenherleitung wird der Fragenkatalog im fur den Anlass geeigneten Format (Fra-
genliste oder Fragenbaum) durchlaufen.

Laufentwicklung
Giuerbauwerke
|

Abflussmenge
(Gewasser _ [
Flietverhattnisse

|
Sohlentwicklung
|
Regulierungsbavwerke

Uferverbau
Uferzone und U]! o
Ubergangsbereich Ierentwu: ung
|Ufervegetation
|
1
Wasserhaushalt Aue
Rezente Auef __ 1
Allaue Auengewasserbﬂ\luenstrukturen
Alennutzung
Entwicklungim bestehenden Profif
[ aterale Gewasserentwickiung
Auenentwickiung

Abbildung 5: Reihenfolge der zu bearbeitenden 12 MaRnahmengruppen in der Malinahmenherleitung Der
Flachenbedarf fir die Mallnahmenumsetzung vergroRert sich von Malnahmen im bestehenden Profil, Gber
eine laterale Gewasserentwicklung bis hin zur Auenentwicklung.

Der grundsatzliche Aufbau des Fragenkatalogs unterscheidet sich nicht zwischen Fragenliste oder
Fragenbaum:

m Die Reihenfolge der Abfrage sollte ausgehend vom Funktionsraum ,Gewasser” tber ,Uferzone
und Ubergangsbereich® zu ,rezente Aue/Altaue* erfolgen.

m Ausgehend vom Gewasser werden zuerst die Malknahmengruppen abgefragt, deren Umsetzung
mit weitreichenden strukturellen und funktionalen Veranderungen im Planungsabschnitt einher-
gehen wirde.
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Malinahmengruppen werden im Hinblick auf den Flachenanspruch bei ihrer Umsetzung unter-
schieden. Die MaRnahmenumsetzung kann im bestehenden Profil erfolgen, eine laterale Ge-
wasserentwicklung bedingen oder auf eine Auenentwicklung abzielen. Besonders weitreichende
MaRnahmen berthren i. d. R. zwei oder alle drei dieser Raume.

Es werden Umsetzungsmoglichkeiten fir uneingeschrankte EntwicklungsmalRnahmen abgefragt
und erst im Anschluss Restriktionen berilicksichtigt.

Die Reihenfolge der MalRnahmengruppen ist nicht bindend. Aulerdem kdnnen einzelne Mal3-
nahmengruppen alleinstehend abgefragt werden, sofern diese im Fokus einer Fragestellung ste-
hen. Allerdings erlaubt die Einhaltung der empfohlenen Reihenfolge der MaRnahmengruppen,
auf fachliche Einschatzungen/ Antworten zu Einzelfragen aus vorangegangenen Malinahmen-
gruppen zurtickzugreifen, d. h. es bestehen zahlreiche fachliche Verknlpfungen, die eine ziel-
gerichtete Beantwortung der Einzelfragen ermdglichen, ohne dass dabei vom grundsatzlich line-
aren Ansatz der MaRnahmenherleitung abgewichen werden muss.

3.4.2 Fragenfolge innerhalb einer MaBnahmengruppe und mogliche Ergebnisse

Innerhalb einer Mallnahmengruppe ist die Fragenfolge grundsétzlich nach folgendem Schema und
logischem Prinzip aufgebaut, das beispielhaft erlautert wird (Abbildung 6):

19

,Liegt eine typkonforme Habitatausstattung vor?“ Es werden Defizite in der Habitatausstat-
tung im Gewasser und der Aue abgefragt, die etwaige Entwicklungsmaflnahmen erfordern. Die
Beurteilung erfolgt auf Grundlage der gewasser- und auentypspezifischen Leitbilder.

»Ermoglichen die hydromorphologischen Verhaltnisse vor Ort die Entwicklung einer typ-
konformen Habitatausstattung?“ Sofern die Habitatausstattung nicht leitbildgemaf ist, wird
zuerst gepruft, ob die funktionalen Bedingungen vorliegen, damit diese (wieder-) hergestellt wer-
den kann, wobei der Fokus i. d. R. auf Aspekten des Wasserhaushalts (z. B. typkonformes Aus-
uferungsvermogen) liegt.

,»Konnen moglichst leitbildnahe hydromorphologische Verhaltnisse vor Ort (wieder-) her-
gestellt werden?“ Sofern weder typkonforme Strukturen, noch strukturbildende Prozesse vor-
liegen, ist zu prifen, ob die hydromorphologische Funktionsfahigkeit (mdglichst naturnahe Sedi-
ment- und Wasserhaushaltsdynamik) wiederhergestellt werden kann, um eine Gewasser- und
Auenentwicklung grundlegend zu ermdglichen. Im Fokus stehen dabei die Nutzungsanforderun-
gen i. S. der planungsrelevanten Rahmenbedingungen.

»Fehlen restriktive Rahmenbedingungen fiir eine typkonforme Entwicklung?* Sofern leit-
bildnahe hydromorphologische Verhaltnisse vor Ort vorherrschen bzw. wiederhergestellt werden
kénnen, wird geprift, ob planungsrelevante Restriktionen und Rahmenbedingungen der Ent-
wicklung einer typkonformen Habitatausstattung entgegenstehen. Im Fokus stehen Aspekte der
Flachenverflgbarkeit (s. u.).
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typkonformen Habitatausstattung?
|
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|
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|
nein nein
1 1
Keine Malinahme Entwicklungs-
maglich malbnahme moglich®

*innerhalb der restriktiveni ahmenbedingungen

Abbildung 6: Dichotome Abfrage grundsatzlich geeigneter Malinahmen

Am Ende einer Fragenfolge sind die folgenden Ergebnisse moglich:

m Keine EntwicklungsmaBnahme notwendig: In Bezug auf die Entwicklungsziele der MalRnah-
mengruppe liegen typkonforme Verhaltnisse vor, die keine weiteren Entwicklungsmalnahmen

erfordern. Es ist zu prifen, ob ggf. ErhaltungsmalRnahmen notwendig sind, um den derzeitigen
Zustand zu sichern.

[ —

Ist die

Laufentwicklung B keine Malnahme
des Gewdssers notwendig
typkonform?

Abbildung 7: Beispiel fir einen Fall, in dem die bestehenden Verhaltnisse naturgemal sind und keine Ent-
wicklungsmaflnahmen aus dieser MalRnahmengruppe erfordern

m  Keine MaBnahme mdglich: Es herrschen hoch restriktive Rahmenbedingungen vor, die der
Umsetzung von EinzelmalRnahmen der Mal3nahmengruppe entgegenstehen.

Stehen Nutzungen
(z.B. Wasserkraft)
der Abfluss-

"|erhéhung in der Wi Abflussmenge
B naturnah
Ausleitungsstrecke wiederherstellen
entgegen?
keine MaBnahme
Ja

maéglich

Abbildung 8: Beispiel fur einen Fall, in dem die ma3geblichen Restriktionen der Umsetzung einer Entwick-
lungsmallnahme entgegenstehen
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EntwicklungsmaBnahmen: Im Planungsabschnitt liegen defizitare Gewasser- und Auenstruk-
turen vor, die durch MalRnahmen des Malnahmenkatalogs ,Biotopverbund Blaues Band
Deutschland“ verbessert werden kdnnen. Dabei ist zu beachten:

m Soweit die notwendige Flachenverfiigbarkeit vorliegt, sollte sich die GroRe von Entwicklungs-
malinahmen an den typspezifischen, naturgemafien Ausdehnungen von Gewasser- und Au-
enstrukturen orientieren.

m Die Abfrage der einzelnen MalRnahmengruppen kann dazu fihren, dass EinzelmalRnahmen
mehrfach als Ergebnis angezeigt werden. Diese Redundanz ergibt sich durch die funktional
engen Zusammenhange der Entwicklungsmoglichkeiten im Planungsabschnitt und sichert
eine sachgemafRe MalRnahmenauswahl ab.

m In Abhangigkeit der hydromorphologischen Funktionsfahigkeit und der Ausgangslage im Pla-
nungsabschnitt kann am Ende eines Fragenstrangs eine MalRnahmenspezifizierung erfol-
gen, bei der eine Auspragung einer EinzelmaRnahme aufgefihrt wird, die unter den Rah-
menbedingungen zielfihrend ist. Weitere Hinweise hierzu liefern die Malnahmensteck-
briefe.

Befinden sich die
natiirlichen

NS

|Auengewdsser in Ia

einem
typkonformen
Zustand?

A54.1

Auengewdsser/-
strukturen erhalten/
entwickeln/anlegen

Nein —

Ist die
Auendynamik fiir
Auengewdsser
typkonform bzw.
(wieder-)
herstellbar?

A55.1

la

Auengewaisser/-
strukturen erhalten/
entwickeln/anlegen

Abbildung 9: Beispiel fir einen Fall, in dem verschiedene Auspragungen einer Einzelmallnahme in Abhan-

gigkeit von den spezifischen Verhaltnissen grundsatzlich geeignet sind

21

Einzelfallprufung: Die Verhaltnisse im Ist-Zustand weisen auf Rahmenbedingungen hin, die im
Zuge der MaRnahmenherleitung nicht standardisiert abgebildet werden kénnen (z. B. Stérungen
im Einzugsgebiet oder lokale Besonderheiten).
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Abbildung 10: Beispiel fur einen Fall, in dem die Fragenfolge die bestehenden Verhaltnisse anhand der aus
konzeptioneller Sicht relevanten Einzelfragen nicht abbilden kann

3.4.3 Die Bedeutung der Flachenverfugbarkeit im Rahmen der Abfrage

Die Flachenverflugbarkeit ist der entscheidende Einflussfaktor fiir die Umsetzung von Entwicklungs-
maflnahmen im und am Gewasser sowie in der Aue und entscheidet letztendlich oftmals Gber Még-
lichkeiten der Umsetzung.

Im besten Fall stehen die Flachen, auf denen Entwicklungsmaflinahmen umgesetzt werden sollen,
dem MaRnahmentrager zur Verfligung. Dabei kénnen bauliche oder strukturelle Malnahmen, die
die Nutzbarkeit dieser Flachen i. d. R. erheblich verandern durchgefihrt, oder Nutzungsanpassun-
gen vorgenommen werden, wobei die Flachen weiterhin (ggf. weniger intensiv) genutzt werden kén-
nen. Dementgegen stehen Flachen, auf denen EntwicklungsmalRnahmen nicht umgesetzt werden
kdnnen, da sich dort weder bauliche, noch funktional relevante Veranderungen durch eine Mal3nah-
menumsetzung ergeben durfen.

Grundsatzlich ist es im Rahmen der Malinahmenherleitung moéglich, mit der tatsachlichen und einer
fiktiven Flachenverfugbarkeit zu arbeiten (s. u.).

3.4.4 Szenarien und Planspiele

Szenarien und Planspiele kénnen in der Vorhabenentwicklung folgende Bedeutung besitzen:?? Fik-
tive Flachenverfligbarkeit: Die Ermittlung und Darstellung der Entwicklungsmdglichkeiten in einem

22 Die Bedeutung und Verwendung von Szenarien fiir die Auenentwicklung wurde ausfiihrlich in Harms et al. (2018) the-
matisiert.
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Planungsabschnitt unter variablen Rahmenbedingungen, z. B. hinsichtlich der Flachenverfugbarkeit,
kann eine wichtige Verstandigungs- und Diskussionsgrundlage z. B. im Rahmen partizipativer Pro-
zesse (Workshops, Runde Tische o. 8.) sein, um in einem friihen Planungsstadium verschiedene
Planungsoptionen gegeniberzustellen.

m Offene Rahmenbedingungen: Sofern in der MalRnahmenherleitung einzelne Fragen nicht beant-
wortet werden kénnen, da die entsprechenden Rahmenbedingungen noch nicht abschlielend
erortert sind (z. B. wegen fehlender Datengrundlagen), kann eine Einschatzung zu potenziellen
Entwicklungsmoglichkeiten erfolgen, wobei die Fragenfolge ab der wegweisenden Frage in
beide Richtungen weiterverfolgt wird. Das Ausmalf} nicht abschliellend zu beantwortender Falle
innerhalb einer Fragenfolge sollte dabei jedoch ein bis zwei Fragen nicht Uberschreiten.

Bestehen
Ist der Uferverbau
Nutzungs- | B = keine MaRnahme
anspriiche an die optimiert? notwendig
Uferbereiche?
uei3a us4l
l" l
- Nein Uferverbau naturnah
gestalten
M73 -
Ja Uferverbau
vollstandig
ruckbauen
71
— m Uferverbau teilweise
riickbauen

M7.2 !

Abbildung 11: Beispiel fur die Mdglichkeiten zur Ufergestaltung bei grundsatzlicher Notwendigkeit zum Erhalt
einer Sicherung, aber nicht abschlieRend geklarter Flachenverfligbarkeit am Ufer
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3.5 Dokumentation der MaBnahmenherleitung

Im Sinne einer nachvollziehbaren und anschaulichen Aufarbeitung der Anwendung zur MalRnah-
menherleitung, sollten sowohl die planerischen Rahmenbedingungen als auch die Antworten zu den
jeweiligen Einzelfragen sowie die letztlich hergeleiteten grundsatzlich geeigneten Malinahmen nach-
gehalten werden. Hierfur liegt das Formular ,Ergebnisdokumentation® (Anlage 2) vor.

Das Formular kann die z. T. komplexen Verhaltnisse in einem Planungsabschnitt nur bedingt fest-
halten. Daher ist es sinnvoll, im Nachgang der Mal3inahmenherleitung zusétzlich eine kartografische
Verortung der Mallnahmen vorzunehmen.

Die Karte sollte folgende Inhalte aufzeigen:

m  Abgrenzung des Planungsabschnitts in Langs- und Querrichtung (ggf. mit Angabe der Grenze
von rezenter Aue und Altaue),

m zu Grunde liegende Restriktionen und Rahmenbedingungen, sofern zu verorten, insbesondere
Flachenverfligbarkeit (i. d. R. genligt die Kennzeichnung der nicht verfiigbaren Flachen).

m Verortung der grundsatzlich geeigneten MaRnahmen, dabei:
m  Nutzung der Piktogramme des MalRnahmenkatalogs ,Biotopverbund Gewasser und Auen®,
m Bildung von Mallnahmengruppen,

m Schematische Darstellung (Linien, Pfeile, etc.) fir Gewasser- und Auenstrukturen sowie
funktionale Wirkungen.

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Beantwortung der Einzelfragen raumlich zu-
geordnet und im Nachgang transparent dargestellt und nachvollzogen werden kann.

M Fluss und Auen- Bebauung = Regulierungs-
gewasser Ackerland bauwerk
Flachwasserbereich Grunland == Dejch " e
1hNebengrinne W Wald —Uferverbau werrigichs hotmg =l ' =
temporar ange- M Boschung peig wovirte et | | o abingees | i, ooz
bunden L ckbauen [ S Sekundicave sclegen anataon aretien

Abbildung 12: Beispiel fur eine kartografische Darstellung der Grundlagen und Ergebnisse der MalRnahmen-
herleitung fir einen homogenen Planungsabschnitt
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